
 

Digitális lakatfogók 
CIE 2606 AC/DC 
lakatfogó 

CIE 2602 AC/DC 
lakatfogó 

Rish Clip 1000A AC 
lakatfogó 

Megger DCM300E 
 lakatfogó 

DC feszültség mérés 
400mV, 4V, 40V, 
400V, 1000V 

200mV, 20V, 1000V 
30mV, 300mV,  3V,  
30V,  300V,  1000V   

nincs 

eltérés DC feszültség mérésnél ± 0,5%rdg +1D ± 0,5%rdg +1D ± 0,25%rdg +1D nincs 

AC feszültség mérés 
400mV, 4V, 40V, 
400V, 1000V 

200V, 750V 3V,  30V,  300V,  1000V nincs 

eltérés AC feszültség mérésnél ± 1,5%rdg +5D ± 1,5%rdg +5D ± 0,75%rdg +1D nincs 

TRMS feszültség mérés igen igen igen nincs 

DC áram mérés 400A, 1000A nincs nincs nincs 

eltérés DC áram mérésnél ± 1,5%rdg +5D nincs nincs nincs 

AC áram mérés 400A, 1000A 20A, 200A, 1000A 300A, 1000A 
30mA, 300mA, 30A, 
300A 

eltérés AC áram mérésnél ± 1,5%rdg +5D ± 1,5%rdg +5D ± 1,5%rdg +5D ± 1,2%rdg +5D 

TRMS áram mérés igen igen igen nincs 

ellenállás mérés 
400kkk

MM

200kkk
MM

30  00  k  k  k  
3M  M 

nincs 

eltérés ellenállás mérésnél ± 1,0%rdg +2D ± 1,0%rdg +3D ± 0,5%rdg +1D nincs 

kapacitás mérés 
4nF, 40nF, 400nF, 
4F, 40F 

200F 
30nF, 300nF, 3F, 
30F 

nincs 

eltérés kapacitás mérésnél ± 1%rdg +4D ± 3,5%rdg +5D ± 1%rdg +3D nincs 

folytonosság vizsgálat igen igen igen nincs 

dióda vizsgálat 3,2V 3V igen nincs 

Data Hold / MIN / MAX funkció igen igen 2V nincs 

analóg kijelzés igen nincs igen nincs 

digitális kijelzés 4 / 4000 4 / 2000 3 ¾ / 3100 4 / 3200 

frekvencia mérés 
100Hz, 1kHz, 10kHz, 
100kHz, 400kHz 

40kHz 
300Hz, 3kHz, 30kHz, 
100kHz 

nincs 

eltérés frekvencia mérésnél ±0,5%rdg +3D ±0,5%rdg +3D ±0,5%rdg +1D nincs 

hőmérséklet mérés nincs nincs 
Pt100 érzékelővel 
(opcionális) 

nincs 

biztonsági besorolás CATIII  CATIII  CATIII  CATIII  

háttér világítás igen igen igen nincs 

automata kikapcsolás funkció igen igen igen igen 

súly 0,5 kg 0,5 kg 0,6 kg 0,125 kg 

táp ellátás 
9V telep ( 500 üzem 
óra) 

9V telep ( 500 üzem 
óra) 

9V telep ( 220 üzem 
óra) 

2 x 1,5V AA  telep ( 
50 üzem óra) 

méretek :( szélesség x 
magasság x mélység / mm) 

276 x 691 x 43 276 x 691 x 43 276 x 691 x 43 64 x 176 x 23 

Lakatátmérő (mm) 57 57 55 40 

garancia idő 12 hónap 12 hónap 36 hónap 12 hónap 

Áramváltó lakatfogók Rish ClipCT 1000A  

AC áram mérés 1-1000A 

osztás érték 1000:1 

Frekvencia tartomány 40Hz ... 1kHz 

kimenet AC amper max 1A 

kábel hossz 1,5m 

súly 0,65kg 

táp ellátás  

méretek :( szélesség x 
magasság x mélység / 
mm) 

92 x 39 x 220 

Lakatátmérő (mm) 43 

garancia idő 36 hónap 

 
Kalibráló és vizsgáló laboratórium 


