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Rish Mit 30 Digitalis multiméter és szigeteleésvizsgal6 készilék

Legujabb készuléklnk sikeres 6tvdzete egy

3. 2 digites multiméternek és egy 1000V —os
szigetelésvizsgalonak.

A készllékre csatlakoztathaté S1232 — kiolvasé
egyseg,
hozhatunk

mellyel szamitégépes kapcsolatot

létre, igy hasznalhatjuk
adatgyljtéként, kdzvetlen valdés ideji mérést
jelenithetink meg a képernyén. Akéar 4

készulékkel egyidejlleg.

Specifikacio:

Multiméter funkcio:

Funkcié: TR | Bemeneti Megengedett hiba Megengedett terhelés”
* | Felbontas:| jmpedancia: (%/rdg +d) Terhelés értéke | Terhelés id6tartama
30.00 mV 10 pv =10 GQ // <40pF 05+37
300.0 mV 100 pv' =10 GO // <40pF 05+3
Vde 3000V 1Tmv 11 M0 /] <40pF 025+1
3000V 10 mv 10 M0 (/ <40pF 025+1
3000V 100 mv 10 10 /] <40pF, 025+1 1000V
1000 V 1V 10 M0 [/ <40pF 035+1 e
3000V TmV 11 MQ // <40pF 075+2 ac Folyamatos
3000V 10mv 10 MQ [/ <40pF (10....300 Digit) off / rms
¥ 3000V 100 mvV. 10 MQ 1] <40pF, 075+1 S
1000 V v 10 MQ [/ <40pF > 300 Digit
3000V 1my 11 MQ [/ <40pF
V AC+DC 3000V 10 mv 10 MQ 1] <40pF T
3000V 100 mv ToMa <:4UEF Qorsy #3410 Bigd)
1000 V v 10 M0 /] <40pF
AAC &'
Lakatfogéval 301100 A 10/100mA S 2.5 +3 (=10 Digits) 120 A
ADC
300.0 pA 100 nA 15 mVv 0.5+5 (=10 Digit)
3.000 mA 1pA 150 mv 05+2 0.36 A Folyamatos
30.00 mA 10 pA 650 mV. 0.5+5 (=10 Digit)
300.0 mA 100 pA v 05+2
3.000 mA 1pA 150 mv 15+4 (=10 Digit)
A AC+DC 300.0 mA 100 pA 1V 1.5+4 (=10 Digit)
30.00 0 10ma Max. 32V 05+3%
a 300.0 O 100 mQ Max 32V 05+3
3000 KO 0 Max_1.25V 04+1 1000V
3000 KQ 00 Max_ 125V 04+1 DC
3000 KO 000 Max. 125V D4+ 1 eﬁ?ﬁns 1 perc
3000 MO 1KQ Max. 125V 06+1 o i
30.00 MO 10KQ Max_1.25 V 20+1
>+ 2000V 1mv Max. 32V 025+1
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Megengedett terhelés”
: . Y Kistit6 Megengedett hiba
Funkcio: Méréshatar: Felbontas: ellendllds: Uy max. (%irdg +d) Terhelés Terhelés
értéke idétartama
30.00 nF 10 pF 250KQ 25V 10+37 1000 V
Farad 300.0 nE 100 pF 250 KO 25V 1.0+3 oo i
Bl 3.000 uF 1nF 25 K0 25V 10+3 AC Rem
30.00 uF 10 nF 25 KO 25V 30+3 Eﬁs{ die
x ine
Earad 30.00 nF 1pA 250 K0 25V 10+3 1000 V
oy 300.0 nF 10 uA 250 KO 25V 10+3 DC
3000 uF 100 pA 25KQ 25V 10+3 ﬁAC 1 pere
30.00 0F 100 pA KA 25V 30:3 g
fmin V dc fminV ~
300.0 Hz 0.1 Hz 1Hz 45 Hz ARG
r 3.000 KHz 1Hz 1Hz 45 Hz 3 Bl
e 30.00 KHz 10Hz 10 Hz 45 Hz B2 =
100.0 KHz 100 Hz 100 Hz 100 Hz oV Folyamatos
Lis Vi S i =
s 2Hz.. 1kHz = 5 Digit =100 kHz
* 405040 i e - 1kHz ... 10 kHz; +5 Digit / kiz ¥ EU
e (T2 0.1°c 2 Kelvin + 5 Digit ?
Pt +200.0°C A 3 T,
100 +200.0... i ) ..
i g 0.1°c 10+5 Eté
e | 0.1°C 2 Kelvin + 2 Digit ? ff / rms 10pere
Pt +200.0°C X ) il
1000 | +200.0... 0.1°c 1p+2?
+850.0°°C ) ¥

Egyéb tulajdonsagok::

- AC arammeérési funkcié ,Clip On” lakatfogoval (A lakatfogd nem tartozeék)

- MIN/MAX funkcio

- Hémérséklet mérés Pt-100, vagy Pt-1000 szondaval (A lakatfogd nem

tartozék)
- Automata kikapcsolas
- Gumitokos védelem

Szigetelésvizsgald funkcid:

5 % Megengedett hiba
A Méréshatar: Felbontas: birdg +d)
VIMQ 0...1000 V AC+DC [ 1+10D
MQ INSU@1000V V 0...1000 V AC+DC v 1+10D
0.100_.1.600 MQ K0
MQ INSU Un=50 V 01.40_16.00 MO 10 KO 5+10D
014.0_1550 MO 100 KO
0.100_.3.100 MQ K0
MG INSU Un=100 V 02.80...31.00 MQ 10KQ 5+10D
028.0_3100 M0 100 KO
0.100_3.100 MO K0
MG INSU Un=250 V 02.80...31.00 MQ 10KQ 3+10D
028.0_ 3100 MO 100 KO
28000775 MO ()
0.100_1.600 MQ K0
MQ INSU Un=500V 0140 16.00 MO 10 KD 3+10D
014.0_160.0 MQ 100 KO
140.0__1600 MQ M0
0.100_2.100 MO K0
MQ INSU Un=1000 V 02.80..31.00 MQ 10 KD 3+10D
028.0_3100MQ 100 KO
280.0__3100 MQ M0

Erdekl6djon munkatarsainknal

http://www.meroeszkozkalibralas.hu/kapcsolat




